
Prodotto adatto per porte in
Alluminio, Legno, Pvc e porte
Blindate, con pulsante in materiale
plastico poliammide. Dotato di tre
guarnizioni in Coplene coestruso ed
autoestinguente, per una ottimale
chiusura a pavimento ed altissimo
isolamento acustico. Profilo porta
guarnizione facilmente estraibile per
la pulizia periodica. Montaggio
incassato sotto la porta tramite viti
premontate autofilettanti. Dotato di
un tappo di chiusura con guarnizione
fissa, per il lato opposto al pulsante.
Prodotto testato ad 1.000.000 di cicli
e corsa massima di 11 mm.

Product suitable for aluminium, timber,
PVCu, or armoured doors, equipped
with polyamide plastic  push button.
The three self-extinguishing coextruded
Coplene gaskets ensure optimum floor
locking and high noise insulation.
The gasket holding profile is easily
extractable for periodical cleaning
purposes. Fully mortised assembling
to be carried out by self-threading
pre-assembled screws. It is equipped
with locking cap with fixed gasket on
the side opposite to the push button.
The product has been tested up to
1.000.000 cycles and its maximum
travel is 11 mm .

Produit particulièrement apte pour
portes en aluminium, bois, PVC, ou
portes blindées, avec bouton en
matériel plastique de polyamide.
Equipé de trois joints en Coplene
coextrudé et auto-extinguible, pour
une fermeture optimale au sol, avec
une très grande isolation
acoustique.  Profil porte joint
facilement extractible pour le nettoyage
périodique.Montage encastré sous la
porte par des vis autotaraudeuses
prémontées. Equipé d’un bouchon
de fermeture avec joint fixe, côté
opposé au bouton.  Produit testé à
1.000.000 de cycles et course max.11
mm.

Producto para puertas en Aluminio,
Madera, PVC,  o puertas Blindadas
con pulsador en material plástico
poliamida. Dispone de tres guarniciones
en Coplene de coextrusión  y auto-
apagable, para un cierre al suelo optimo
y   un aislamiento acústico  muy
notable. Perfil de suporte guarnición de
fácil extracción para su periódica
limpieza.Montaje encajado bajo la puerta
por medio de tornillos pre-montadas
auto taladrantes .Dispone de tapón de
cierre con guarnición fija, para el lado
contrario al pulsador. Producto testeado
a 1.000.000 ciclos y corsa máxima de
11 mm.
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DA8003050 10500
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